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Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes I henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. 
Et sikkerhedsdatablad, der er I overensstemmelse med gældende krav I EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler. 

Køle-/ smøremiddel til slibning 
 

 
 
 
  VULSOL MSF 5200 anbefales især til slibning af stål og andre hårde metaller 

 Anbefalet blandningsforhold (hæld køle-/ smøremidlet i vand af god kvalitet): 
- slibning: 3 till 4 % 

 
 
 
 
ISO 6743/7  ISO-L MAG 

 
 
 

 
  Fremragende køle og smøreevne 

 Effektiv beskyttelse mod korrosion af bearbejdede emner og maskiner 

 God mekanisk ydeevne, hvilket giver: 
- Mindre energi til bearbejningsprocessen 
- Længere levetid for værktøjet 
- Giver meget god overfladefinish 

 Egenskaber i brug: 
- Fremragende stabilitet, hvilket forlænger skifteintervallerne 
- Gode antiskum egenskaper 
- Klar væske dvs. man kan se emnet man bearbejder 

 Modstår udvikling af bakterier og skimmel meget godt, så det er mere miljø- og 
operatørvenlig 

 Meget god separation af lækolie og bundfældning af slam 

 Meget god rengørende effekt 

 Helse og sikkerhed: 
Indeholder ikke formaldehyd, bor, klor, PTBB, DEA, nitrit og phenol 

 
 

 
 
 

VULSOL MSF 5200 Metode Enhed 
VULSOL MSF 5200 

Koncentrat 5 % blandning 

Væsketype - - Syntetisk  

Udseende Visuellt - Klar Klar 

Densitet, 15 ºC ISO 3675 kg/m3 1088 - 

Viskositet, 40 ºC ISO 3104 mm2/s 8 - 

pH (5 %) NF T 60 193 - - 9,2 

Refraktometerkonstant - - 1,4 
Typiske værdier opgivet som eksempel 
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